宜昌市既有高层民用建筑外墙外保温系统防火性能排查与评估技术指引（征求意见稿）起草说明

为规范我市既有高层民用建筑外墙外保温系统防火性能排查与评估工作，防范化解建筑消防安全风险，保障人民群众生命财产安全与城市公共安全，根据相关法律法规、技术标准及专项整治部署，宜昌市住房和城市更新局组织编制了《宜昌市既有高层民用建筑外墙外保温系统防火性能排查与评估技术指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》），现就起草相关情况说明如下：
一、起草背景
既有高层民用建筑外墙外保温系统是城市消防安全的重要组成部分。当前我市既有高层民用建筑存量持续增长，部分建筑外墙外保温系统存在工程资料不全、保温材料燃烧性能降效、饰面层开裂空鼓脱落、安全底数不清等突出问题，现有排查与评估工作缺乏统一规范的实操标准。按照国务院、省、市安委会关于建筑保温材料安全隐患专项整治行动部署，亟需制定贴合宜昌实际、操作性强的技术指引，统一工作标准、压实各方责任，为全市专项整治工作提供技术支撑，筑牢城市消防安全防线。
二、起草过程
按照专项整治工作要求，我局启动《指引》编制工作。编制期间，系统梳理国家及行业相关法律法规、技术标准，深入调研我市既有高层民用建筑外墙外保温系统建设运行与隐患整治现状，结合本地实际形成初稿。通过组织住建部门、消防部门、行业协会、技术机构等开展多轮研讨，反复修改完善，形成本次公开征求意见稿。
三、起草依据
《指引》主要依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《高层民用建筑消防安全管理规定》等法律法规规章，严格执行《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》等国家及行业技术标准，结合宜昌市城市安全管理实际编制。
四、主要内容说明
[bookmark: _GoBack]《指引》共5章，配套4项标准化附件。第一章总则明确适用范围、责任分工与实施要求，压实产权人主体责任、属地政府及行业部门监管责任；第二章排查工作划分信息核查、现场测试两个阶段，明确排查判定规则与资料归档要求；第三章评估工作分为取样检测与安全评估两项内容，明确执行标准与工作规范；第四章结果应用明确隐患闭环处置要求，划分治理责任与资金保障渠道和治理验收销项；第五章附则明确参照执行范围、试行期限与标准衔接规则。配套附件提供标准化排查表、测试规则、技术要点及评估报告模板，为一线实操提供统一规范的工具支撑，保障排查评估工作严谨可追溯。

